
 
 
 

 
 
 

REINIGUNGSANLEITUNG 
 

Lackierte Oberflächen von Holzwerkstoffen 
 

 
Die Oberflächen unserer Möbel sind 2fach mit einem PUR-Lack (2-Komponenten-Polyurethan) 
lackiert. 
Durch diese PUR-Lackierung ist die Oberfläche bedingt beständig gegen Wasser. 
Auf den Oberflächen stehendes Wasser ist jedoch unbedingt zu vermeiden bzw. schnellstmöglich zu 
entfernen. 
Zur Reinigung oder zum Entfernen von gebrauchstypischen Verunreinigungen wie z.B. 
Fingerabdrücken oder Wasserflecken genügt in der Regel ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch.  
Bei hartnäckigen Flecken können tensidhaltige milde Reiniger (z.B. Spülmittel) verwendet werden. 
Verwenden Sie niemals scheuernde, lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger, da 
diese die jeweiligen Oberflächen angreifen und zu einer dauerhaften Zerstörung führen können. 
 
Verzichten Sie grundsätzlich auf den Einsatz von Möbelpolituren. Der Glanzgrad unserer modernen 
Oberflächen ist auf eine lange Beständigkeit ausgelegt, ein „Aufpolieren“ ist nicht erforderlich. 
Vielmehr besteht die Gefahr, dass durch stark wachshaltige Polituren oder andere Inhaltsstoffe eine 
unansehnliche speckige Oberfläche entsteht bzw. das Oberflächenfinish zerstört wird. 
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